maltech Transit Connect

Karlsruhe - Pforzheim
Arbeitsbiihnen - Vermietung

Sobogrip-Laderaumboden mit rutschsicherer Beschichtung
Sortimo Regalsystem auf der linken Laderaumseite

seitliche Schiebetiiréffnung 823 mm
Laderaumlénge max. 2.152 mm (3.400 mm mit Durchladeéffnung)
Laderaumvolumen max. 3,6 m®

Kraftstoff Diesel

Leistung in PS 120

Leistung in kW 88

Fahrzeugbreite 1,85 m
Fahrzeughdhe 1,86 m
Fahrzeuglénge 4,94 m
Ganzjahresreifen inkl. Alpinesymbol — 215/55R 16 97H -
Zuladung max. 720 kg
Leergewicht 1.650 kg

(ot
A Fahrzeugldnge (ohne Anhéngevorrichtung) 4.83
B Fahrzeugbreite (mit AuBenspiegeln) 2.32
B Fahrzeugbreite (AuBenspiegel angeklappt) 1.85
B Fahrzeugbreite (ohne AuBenspiegel) 1.835
c Fahrzeughohe, unbeladen (bis zur "Sharkfin"-Antenne; bei Basisbereifung) 1.6
D Uberhang, vorn 885
E Radstand 3.062
_F_ Uberhang, hinten (chne Anhéngevorrichtung) 878
G Schiebetiir-Offnungsweite 833 .
G Schiebettr-Offnungsweite (bei voller Trennwand mit Durchladedffnung) - QO
H Hecktiir-Offnungsweite (am Boden) 1.193 Q.)
1 Laderaumbreite zwischen Radkasten , entfallt wg. Laderaumverkleidung - g
_J Hecktor-Offnungshshe (gemessen an Trmitte) 1.193 Q
K Laderaumbreite am Boden (bei Kastenwagen ohne Laderaumverkleidung) - o
- B L Schiebetiir-Offnungshohe 1.057 g
D M Innenhdhe, max. (auf Hohe der Hinterachse) 1.239 ‘7’
N Laderaumlénge, max., bis Trennwand bei Beifahrer-Einzel-/Doppelsitz - :
- N
01 Laderaumlénge bis Trennwand (auf Hohe der Fahrzeuggiirtellinie) - | &
02 Laderaumlénge bis zu den Vordersitzen (am Boden) 2.164 h
02 Laderaumlénge bis zu den Vordersitzen (auf Hohe der Fahrzeuggiirtellinie) 1.974
Ubergabestationen: An der RoBweid 1 in 76229 Karlsruhe und Tannhoferweg 100 in 75179 Pforzheim Transit
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